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OELHYDRAULISCHE ANTRIEBE

Kompakt— Rotator Type 605H-3
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Ausfihrungsvariante

Lagerflansch mit axialen Anschlissen
M18x1,5

Arbeitsmaschine:
z.B.Hydraulikbagger-Dienstgewicht:
Bei pendelnder Befestigung bis 10t
Bei starrer Befestigung bis 6t

Anbougerite:
Zweischalengreifer bis 0,6m
Mehrschalengreifer bis 0,25m"
Abbruch- und Sortiergreifer
bis Eigengewicht max.300kg
Scndergerdte (Rickfrage beim
Hersteller erbeten)

Technische Daten:

max.Axialbelastung = 50KN
max.Radialbelastung = 34KN
Pmax.Greifer = 350bar
Pmax.Drehmotor = 250bar

Drehmoment/100bar = S00Nm

Schluckvolumen - 350emu
min.Oldurchgang Gs/Go = NW10
Masse = 40kg
max.Umdrehung = 30U/min

max.Biegemoment : siehe 4.605.00

Lieferumfancg:
4 Connex-Stift SG 13x30

Anschlisse:

R1R2: Rotaltor rechts-links M 18x1.5
Go: Greifer offnen M 18x15%
Gs: Greifer schlielen M 18x15

Ausgabe 2/ Gm,

Lackierung: grundiert schwarz
Anderungen varbehaltant
Nachdruck verbotenl




